
 
 

 

 

PRESENTASJON AGDER DYKK AS 
 

Agder Dykk AS et kommersielt dykkerselskap som utfører alle typer undervannsoppdrag. 
 

Selskapet ble stiftet i 1997 og har base i moderne fasiliteter med kontor, verksted, lager og egen kai i Arendal. 
Vi har også avdeling i Rogaland, lokalisert i Egersund med de samme fasiliteter som i Arendal. 

Agder Dykk AS tilbyr et bredt spekter av maritime tjenester, både over og under vann for  verft, entreprenører, skip og 
rigger, kraft- og teleselskaper og lokale myndigheter. 

De fleste av våre tjenester er relatert til skip, kraft- og telekabler, rørledningsarbeid, verft og kraftverk. 

Vårt arbeid utføres med strenge krav til HMS og kvalitet med prosedyrer basert på lang erfaring. 

All dykking utføres i henhold til gjeldende regelverk utstedt av Arbeidstilsynet med 3 (4) manns dykkelag hvor alle 
dykkere er sertifisert, forsikret og innehar gyldige helseattester. 

 
Dykking utføres med sertifisert overflateforsynt dykkerutstyr komplett med kommunikasjon, luft, video og lys. 

Alle operasjoner dokumenteres med video, bilder og rapporter etter kundens behov. 

Våre større arbeidsbåter er sertifisert og godkjente av Sjøfartsdirektoratet. 
 

Vi har utført en mengde større og mindre prosjekter innenlands og utenlands. 
 

Agder Dykk AS er sertifisert av DNV ς GL og Lloyds. 
 

 



 
 

 

 

Arbeidsbåt DSV Aramis 
¶ Størrelse 14,90 x 4,95 m 

¶ Marsjfart 17 knop 

¶ Kjenningssignal LDEH 
Utstyrt med: 

¶ Fast dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, video 
og lys. 

¶ Bauglem. 

¶ Kran med vinsj. 

¶ Hydraulikk uttak for diverse hydraulikkverktøy. 

¶ Fast og håndholdt VHF. 

¶ Navigasjonsutstyr med radar. 

¶ Hjelpemotor 14kw. 

 

 
 

Arbeidsbåt DSV Tuthi 
 
¶ Størrelse 12.30  x 4,20 m 

¶ Marsjfart 22 knop 

¶ Kjenningssignal LF3891 
Utstyrt med: 

¶ Fast dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, video 
og lys. 

¶ Bauglem. 

¶ Kran med vinsj. 

¶ Hydraulikk uttak for diverse hydraulikkverktøy. 

¶ Fast og håndholdt VHF. 

¶ Navigasjonsutstyr med radar. 

¶ Hjelpemotor 12kw. 

 

 

 

Lett arbeidsbåt Athos 
 
¶ Motor 80 hk 

¶ Størrelse 5,30 x 2,15 m 

¶ Marsjfart 25 knop. 

¶ Fast utstyr: 
Á Navigasjonsutstyr 
Á Håndholdt VHF 

Kan suppleres med: 

¶ Mobil dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, lys og 
video. 

 
 

 

 

Lett arbeidsbåt Buster 
 
¶ Motor 40 hk 

¶ Størrelse 5,30 x 2,15 m 

¶ Marsjfart 20 knop. 

¶ Fast utstyr: 
Á Håndholdt VHF 

Kan suppleres med: 

¶ Mobil dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, lys og 
video. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Lett arbeidsbåt ς 8 stk 
 
Modulbaserte slik at de kan bygges sammen i forskjellig 
kombinasjoner med stor bæreevne eller brukes enkeltvis. 
 
Rask mobilisering med egen kranbil. 
 
Kan suppleres med: 

¶ Mobil dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, 
lys og video. 

¶ Håndholdt VHF 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Skapbil Iveco 7,5t 
 
Utstyrt med: 

¶ Fast dykkestasjon med overflateforsynt luft til dykker, 
video og lys. 

¶ Håndholdt VHF. 

¶ Diverse hydraulikkverktøy, sveise/brenne utstyr o.l. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Kranbil Iveco 7,5t 
 
Brukes til transport av lettbåter, utstyr og dykkecontainer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

Servicebiler og hengere 
 
Vi har flere servicebiler for transport av personell og mindre 
utstyr/materiell og lettbåter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ROV System SAAB Seaeye Falcon 
 
Spesielt egnet til søk i vann med null-sikt da den er utstyrt med 
en høyoppløst Gemini 720IK sonar og SeaTrack posisjonering. 
 
¶ Kamera 

¶ Sonar 

¶ Posisjonering 

¶ Gripearm 

¶ 450m kabel 

 
Falcon er det mest annerkjente og stabile ROV systemet i sin 
klasse, og har bevist dette ved deltagelse i en mengde krevende 
prosjekter over hele verden. 
 
Lett og bærbar for enkel moblisering og utplassering. 
Dybderating er 300m. 
 
Falcon er utstyrt med det ŀǾŀƴǎŜǊǘŜ ƛ/hb ϰ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ 
styringsprogramvaren som gir forbedret kjøretøykontroll og 
diagnostiske data, samt muligheten til å tilpasse pilotvisningen 
og aktivere funksjoner som stasjonallagring. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
ROV System BlueRov2  
 
Vårt minste ROV system til inspeksjon av vanskelig tilgjengelige 
plasser eller inspeksjoner ved mindre dybder og omfang. 
¶ HD Kamera 

¶ 150m kabel 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
Havbunnskartlegging Multistråle ekkolodd med RTK GPS 
 
Utstyrt med et høyoppløst multistråle ekkolodd.  
 
Egnet for å kartlegge terrenget i store områder i med stor 
nøyaktighet i forbindelse med søk etter objekter. 
 
Mobilt system for rask mobilisering. 
 
Vi utfører en mengde bunnkartlegginger rundt om i landet og av 
større aktører som bruker våre data i tillegg til en mengde 
kommuner, kraftverk og entreprenører kan nevnes Asplan Viak, 
Multiconsult, Norconsult, Nexans, Vegvesenet, Kruse Smith, 
Aibel mm. 
 
Vi kartlegger utfyllinger, bunnterreng, traseer for kabler og 
sjøledninger, seilingsdybder, masseberegninger mm. hvor vi 
leverer detaljerte bunnkart i b.la følgende formater SOSI, DWG, 
PDF og JPEG som eventuelt kan importeres til AutoCad.  
 
Bunnkartleggingen blir utført fra vår 17 fots båt som er 
spesialbygget kun for havbunnskartlegging. Denne egner seg 
veldig godt til kartlegging både i innlandet og i havet grunnet 
liten størrelse, lav dypgang og mulighet for rask mobilisering da 
den veier lite samt at utstyret står fast montert. 
 
Båten har et Norbit multistråle ekkolodd montert  i skroget. 
dette loddet måler dybder i en V-form under båten og det blir 
registret  opp mot 10000 dybder i sekundet, alle med egen XYZ 
koordinat og antatt hardhetsgrad for bunnmassene samt vinkel 
ut fra båten. 
 
Vannets lydfart blir målt med en Valeport Lydfartsporbe. Alle 
båtens bevegelser blir korrigert med en MRU (bevegelse sensor 
for heave/roll/pitch). 
 
Multistråle sonaren er koblet opp mot en RTK GPS som 
kommuniserer med Kartverkets CPOS tjeneste for korreksjon av 
båtens posisjon. Dette gir en antatt nøyaktighet innenfor 1-2 
cm.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å måle helt inn 
på 0-dybde grunnet sonarens plassering i båtens skrog, antatt 
minstedybde avhengig av terreng og tilgjengelighet vil være 1m. 
 
Høyder for målinger blir levert i henhold til NN2000. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


